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Bedienungsanleitung zum TranzX System
VICTORIA NLD 01




TranzX

POWER SUPPORT TECHNOLOGY

TranzX PST (Power Support Technology)

fir Fahrrader mit elektronischer Trittunterstiitzung

Wir gratulieren zum Erwerb des VICTORIA NLD 01 e-Rades. Mit diesem stehen Ihnen viele Tausend Kilometer
FahrspaB dank der exzellenten Performance bevor. Erleben Sie das perfekte Zusammenspiel der eigenen Leistung

gepaart mit der Unterstiitzung des Motors.

Hinweis: Eine falsche Einstellung und Benutzung des VICTORIA NLD 01 kann zu einer verringerten
Leistungsfahigkeit fihren und damit nattrlich auch den FahrspaB mindern. Bitte lesen Sie deshalb vor der
ersten Fahrt diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Montageanleitung Schritt
fur Schritt. Nur so ist gewahrleistet, dass Sie lhr neues VICTORIA NLD 01 auch jeden Tag in vollen

Zugen genieBen konnen.

Falls Sie nach der Lektiire dieser Bedienungsanleitung noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an lhren Handler
oder besuchen Sie unsere Website auf www.e-Rad.de
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Technische Daten

Réder
Reifen
Schaltung

Beleuchtung

Felgen
Motor
Display
Batterie

Ladegerit

Aluminium 6061 T6
26" Damen (49cm) und 28" Damen (49 oder 53 cm)

26" oder 28" vorne und hinten
Schwalbe Energizer 40x622
7-Gang SHIMANO ,Nexus”

BASTA Sprint LED-Scheinwerfer
Spanninga LED-Ricklicht (Beleuchtung wird durch den Akku gespeist)

ALEX Double wall Aluminium

Birstenloser Gleichstrom-Radnabenmotor / 24 V / 250 W
Wahlschalter fiir 3 Fahrprogramme / Hintergrundbeleuchtung
Li-lonen-Akku, 24 V, 10 Ah / Lebensdauer ca. 500 Ladezyklen

Li-lonen-Akku-Ladegerat 24 VDC / 2,5 A
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TranzX

Funktionen von TranzK PST-System . Jvoc eomooe:

Die Motorhilfe setzt erst ein, wenn der Fahrer pedaliert und schaltet sich aus, wenn er aufhért zu treten
Perfektes Zusammenwirken zwischen der Trittkraft des Fahrers und der Motorunterstiitzung

Souveranes Fahrgefthl

Kréaftige Unterstiitzung beim Losfahren

Kraftige Unterstiitzung bei niedriger Geschwindigkeit

Kraftige Unterstiitzung auch bei zligiger Fahrt

Trittunterstitzung nimmt bis zur hdchsten Unterstitzung von 25 km/h langsam ab

Erfillt alle europaischen Vorschriften und Gesetzesbestimmungen, gilt jedoch als Fahrrad und nicht als Moped
Die Beleuchtung wird auf dem Display eingeschaltet

Trittkraftsensor: patentiertes Drehmomentmesssystem

GroBes LCD-Display mit Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit der aktuellen Fahrstrecke, der Gesamtstrecke,
des Akku-Ladezustands und der 3 Fahrstufen

Fahrstufen 1 = Eco / 2 = Normal / 3 = Power

Schaltempfehlung: Schalten Sie zum Anfahren in den 2. oder 3. Gang. Das entlastet den Antrieb, sorgt fir eine

hohere Reichweite und Sie fahren ohne groBe Kraftanstrengung an.




Reichweite

Die Reichweite entspricht der Entfernung, die mit einem vollen Akku zurtickgelegt werden kann. Sie hangt von
verschiedenen Faktoren, wie der gewahlten Fahrstufe (Eco, Normal oder Power), dem Reifendruck, der gefahrenen
Geschwindigkeit, dem Gewicht des Fahrers oder auch dem gewéahlten Gang ab. Bei starkem Gegenwind oder

bei Stadtfahrten wird die Reichweite ebenso verringert, wie bei niedrigen Temperaturen und einem héheren
Lebensalter des Akkus.

Umstinde Fahrstufe
Normal Power
Ebene StraB
Leichtor Wind 35.60km  30-50km  20-40km
9999 | eichter Win
Hiigelig
¥R Gegenwind 20-40 km 15-30 km 15-25 km
R
Bergig 15-30 k 10-20 k 10-20 k
GroBes Gewicht UL -20 km -20 km
M Stadtverkehr
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Display

Motorsteuerung

Akku

Tritthewegungssensor Motor
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O Aktuelle Geschwindigkeit

Fahrgeschwindigkeit in km/h.
@ Betriebsschalter

Ein- oder Ausschalten der Unterstiitzungsleistung

© Fahrstufenanzeige
a. Eco = |eichte Unterstitzung fiir groBe Reichweite
b. Normal = mittlere Unterstitzung fir normale Fahrbedingungen
c. Power = starke Unterstiitzung bei Steigungen und Gegenwind

O Gesamtstrecke / Aktuelle Strecke
e die Gesamtstrecke wird bei Stillstand angezeigt
e die aktuelle Strecke wird wahrend der Fahrt angezeigt
e st der Akku an das Ladegerat angeschlossen, wird die aktuelle
Streckenanzeige automatisch wieder auf O gestellt
e die maximale Anzeige betragt 99 999 km. Nach Erreichen dieser
Zahl wird die Anzeige automatisch wieder auf O gestellt.
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POWER SUPPORT TECHNOLOGY

© Akku laden

e Jeder Balken (rmm) deutet einen Teil der gesamten Akkuladung an
Werden 5 Balken angezeigt (amm), bedeutet dies, dass der Akku voll geladen ist

e Beginnt der letzte Balken zu blinken, betragt die Restladung noch 10%. Dies ist das Zeichen,
dass der Akku wieder aufgeladen werden muss. Wenn im Akkusymbol kein Balken mehr angezeigt
wird (=), ist der Akku leer und der Hilfsmotor unterstiitzt nicht mehr

O Beleuchtungsanzeige
Scheinwerfer / Schlussleuchte / Displaybeleuchtung

@ Beleuchtungs-Betriehsschalter
zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung

© Werkstatt

Storungsmeldung des Systems. Bitte wenden Sie sich an lhren Fachhandler.

© Fahrstufenschalter

zum Wahlen der Fahrstufe (Eco / Normal / Power)

I Ruhestellung
 Das Display schaltet nach einem Stillstand von 3 Minuten automatisch in die Ruhestellung
e AnschlieBend werden das Display und die gesamte Anlage ausgeschaltet
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Montageanleitung

Einstellung des Lenkers

1. Bewegen Sie den kleinen grauen Hebel auf dem Vorbau nach vorne,
um den groBen Hebel des Vorbaus 6ffnen zu kénnen (Abb. 1a).

2. Losen Sie die Inbusschraube im Schaft durch Drehen, (Abb. 1b). Stellen Sie die richtige
Héhe des Lenkers ein und drehen Sie die Inbusschraube wieder fest. AnschlieBend arretieren
Sie den verstellbaren Vorbau in der richtigen Lage und im richtigen Winkel (aufrecht oder
schrédg nach vorne). Danach schlieBen Sie den Hebel wieder.

Abb. 1a Abb. 1b
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Montage des Sattels und der Sattelstiitze
1. Offnen Sie den Schnellspanner um die Spannung der Sitzrohrklemme zu verringern (Abb. 3a).
2. Achten Sie darauf, dass Sie die Sattelstiitze nicht weiter als bis zur Markierung herausziehen (Abb. 3b).

3. Nach dem Erreichen der gewiinschten Sattelhohe schlieBen Sie den Schnellspanner wieder (Abb. 3c).

Abb. 3c
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Montageanleitung

Akku im Gepdcktriger arretieren
1. Drehen Sie den Schlissel nach links und 6ffnen Sie das Aluminiumgehause (Abb. 4a und Abb. 4b).

2. Schieben Sie den Akku in das Geh&use, (Abb. 4c).

N

Abb. 4a Abb. 4b Abb. 4c
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Akku aufladen Tranz X

POWER SUPPORT TECHNOLOGY

Benutzen Sie zum Laden des Akkus ausschlieBlich das mitgelieferte Ladegerét. Bei der Verwendung anderer
Ladegerate erlischt jegliche Garantie. Obendrein kdnnen dadurch der Akku und das gesamte elektrische System
ernsthaft beschadigt werden. Im schlimmsten Fall kann es sogar zu einem Kurzschluss und einem daraus
resultierenden Feuer kommen.

e (Jberzeugen Sie sich davon, dass die Betriebsspannung des Ladegerats mit
der Netzspannung Ubereinstimmt.

o Offnen Sie die Abdeckung der Steckverbindung und schlieBen Sie das Ladegerat an (Abb. B).

e Achten Sie beim ersten Aufladen des Akkus in lhrem VICTORIA NLD 01 darauf, dass
dieser mindestens 6 Stunden lang geladen wird.
e L aden Sie Ihren Akku nach Maéglichkeit immer auBerhalb des VICTORIA NLD 01s (Abb. B).

Hinweis: Wenn Sie den Akku vollstindig aufgeladen und den Stecker aus dem Akku gezogen haben,
warten Sie noch 1 Minute, bevor Sie das Display einschalten.

LED-Leuchte auf dem Ladegeriit

Eine rote LED zeigt an, dass der Akku geladen wird (Abb. 7).
Eine griine LED zeigt an, dass der Akku voll geladen ist.

Abb. 6 Abb. 7

Ladezeit

Das vollstandige Laden des 10-Ah-Li-lonen-Akkus dauert 5 Stunden.

Sicherung des Akkus und des Ladegerits

Der Akku und das Ladeger4t haben einen eingebauten Uberhitzungsschutz. Bei zu groBer Hitzeentwicklung wird
das Geréat automatisch ausgeschaltet, bevor ein Schaden entstehen kann. Nach 6 Stunden Ladezeit schaltet sich
das Ladegeréat automatisch aus.
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Pflege des Akkus

Der Akku muss mindestens alle drei Monaten geladen werden! Wird der Akku nicht mindestens einmal innerhalb
dieser Zeit aufgeladen, verfallt die Garantie. Wird der Akku regelmaBig geladen, hat er eine langere Lebensdauer,
liefert eine héhere Leistung und das Risiko von Schaden ist geringer.

Empfehlungen fiir die Lagerung und die Benutzung
e Ein Akku muss vor der Benutzung aufgeladen sein.

e \/ersuchen Sie nicht einen Akku absichtlich zu erwérmen oder zu beschédigen.
Er kdnnte dadurch beschadigt werden und giftige Stoffe freisetzen.

e \/ersuchen Sie nicht den Akku auseinander zu nehmen. Bei einer Storung
wenden Sie sich an lhren Fahrradhandler, der die richtige Behandlung und Wartung ausfihren kann.

e \/erwahren Sie den Akku an einem kihlen und trockenen Ort.

e Fihren Sie mindestens alle drei Monaten einen vollstandigen Ladezyklus durch. Damit wird die Haltbarkeit
des Akkus am besten erhalten, auch wenn er l&ngere Zeit nicht benutzt wird.

e Falls Sie ungewdhnliche Gerausche haren, eine Schwankung der Temperatur feststellen oder Stoffe aus
dem Akku lecken, beenden Sie sofort die weitere Verwendung dieses Akkus.

e Sorgen Sie dafiir, dass der Akku an einem kihlen, gut geltfteten Ort aufbewahrt und dabei gegen
direktes Sonnelicht geschitzt wird.

® Der Akku kann jederzeit aufgeladen werden. Es ist nicht notwendig, ihn vor dem Aufladen jedes Mal
vollsténdig ,leerzufahren®, da ein Li-lonen-Akku keinen ,Memaory-Effekt” hat.
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5 Jahre Garantie
Auf den Rahmen

2 Jahre Gewihrleistung

Auf alle sonstigen Teile des Fahrrads, die keinem Gblichen VerschleiB unterliegen sowie
auf alle elektrischen Teile, Steuerungen, den LCD-Display, das Ladegerét und

den Trittkraftsensor. Die Gewahrleistung erlischt sofort, wenn versucht wird, diese Teile
auseinander zu nehmen.

1 Jahr Garantie
Auf den Akku und den Motor.

Gewdhrleistungsausschluss

Alle Teile, die einem gebrauchsbedingten VerschleiB unterliegen, wie Reifen,
Ketten, Zahn- und Kettenzahnréader, Bremsklotze, Handgriffe usw. fallen nicht unter
die Garantie. Ebenso erlischt jede Gewahrleistung bei uneigentlichem Gebrauch und
bei Unfallschaden.

15



16

Hiufig gestellte Fragen

Wie funktioniert das VICTORIA NLD 01 ?

Setzen Sie sich auf das Fahrrad. driicken Sie auf den Fahrprogrammschalter und fangen Sie an zu treten.
Der zuverlassige Maotor startet leise und unterstiitzt Sie mit der bendtigten Trittkunterstiitzung.

WWas versteht man unter Trittunterstiitzung?
Sensoren registrieren, dass Sie zu pedalieren beginnen und schalten den Elektroantrieb hinzu.

Wie groB ist die Reichweite der Trittunterstiitzung
des VICTORIA NLD 01 ?

Die Reichweite ist die Strecke, die Sie mit einem vollen Akku zurlcklegen kdnnen.
Diese kann, abhangig von verschiedenen Faktoren, zwischen 10 und 55 km betragen. Fir weitere Informationen
und eine genaue Anzeige siehe im Abschnitt ,Reichweite" auf Seite 6 dieser Bedienungsanleitung.

Wie schnell kinnen Sie mit dem VICTORIA NLD 01 fahren?

Gesetzlich ist die Hochstgeschwindigkeit fur ein Fahrrad mit Hilfsmotor auf 25 km/h festgelegt. Bis zu dieser
Hochstgeschwindigkeit wird die Trethilfe allmahlich schwacher. Nattrlich kénnen Sie mit lhrem VICTORIA NLD 01
schneller als 25 km/h fahren, allerdings nur mit eigener Muskelkraft.

Gibt es fiir das VICTORIA NLD 01 ein Hochstgewicht?
Es gibt fur das VICTORIA NLD 01 keine Gewichtsbeschréankung. Allerdings werden
durch eine groBere Belastung die Geschwindigkeit und die Reichweite kleiner.

Wie lddt man den Akku wieder auf?

Indem Sie das Ladegerat des Akkus an einen 220-V-Steckdose anschlieBen. Zum Laden muss der Akku nicht
zwangslaufig aus dem Gehause genommen werden, wenn Sie ihn beispielsweise unterwegs aufladen wollen. Einen
vollstandig leeren Akku aufzuladen, dauert 5 Stunden. Eine entsprechende Sicherung sorgt dafiir, dass der Akku
nicht tberladen werden kann.

Wie verwahre ich den Akku?
An einem kihlen und traockenen Ort. Der Akku halt langer, wenn er voll geladen gelagert wird. Wird der Akku dann
nicht benutzt, wird empfohlen ihn alle 2-3 Monate nachzuladen.

Kann mein Akku wieder verwendet werden?

Ja, Li-lonen-Akkumulatoren sind 100% recyclebar. Zur ordnungsgemaBen und sicheren Ricknahme suchen Sie den
nachsten Wertstoffhof auf.

Wie lang ist die Lebensdauer meines Akkus?

Die Lebensdauer eines Akkus hangt wesentlich davon ab, wie oft Sie ihn benutzen und wie stark er entladen wird.
Im Allgemeinen kann dieser Akku 500 Lade- und Entladezyklen durchstehen, bevor er verbraucht ist und Sie einen
neuen bendtigen.
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Kann der Motor zu heil werden?
Ja, an sehr steilen Steigungen kann der Mator zu hei werden. Ein entsprechender Sensor sorgt dafir, dass die
Elektrik dann automatisch ausgeschaltet wird, bevor es zu einem Schaden kommen kann.

Kann ich mit dem VICTORIA NLD 01 auch wie ein normaler

Radfahrer ohne Trittunterstiitzung fahren?
Bei ausgeschalteter Unterstiitzung fahren Sie mit dem VICTORIA NLD 01 wie mit jedem anderen Fahrrad.

Muss ich das System ausschalten?
Nein, wenn Sie das Fahrrad abstellen, schaltet sich das System nach 3 Minuten von selbst aus.

Ist eine Vlersicherung vorgeschrieben?
Nein, laut EU-Richtlinie 2002/24/EC gelten Fahrréder mit elektromotorischer Trittunterstiitzung
(Pedelecs) als Fahrréder; es besteht kein Zwang zu einer Kfz-Haftpflichtversicherung.

Muss ich einen Helm tragen?
Nein, laut EU-Richtlinie 2002/24/EC gelten Fahrrader mit elektromotorischer Trittunterstitzung (Pedelecs) als
Fahrréder; es besteht keine Helmpflicht.

Kann ich einen Kinder- oder Hundeanh@nger an mein

VICTORIA NLD 01 anhéingen?
Die meisten Kinder- und Hundeanhanger eignen sich fir das VICTORIA NLD 01. Alle Anhanger, deren Kupplung an

der Hinterachse eines Fahrrads befestigt werden missen, sind fiir das VICTORIA NLD 01 zuléssig.

Funktioniert die Beleuchtung, auch wenn der Akku leer ist?
Die Beleuchtung leuchtet noch zwei Stunden lang nach, nachdem die Unterstiitzung (wegen des leeren Akkus)
ausgeschaltet wurde.
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Storungen bheseitigen

Stirungscode-Nr.
erscheint im Display

Stiorungscode 1

Stiorungscode 5

Stirungscode 4

Stirungscode 1
Der Motor-Geschwindigkeitssensor funktioniert nicht einwandfrei.
Der Radnabenmotor erzeugt Vibrationen und laute Gerdusche.

Stirungscode 4
Der Trittbewegungssensor bei der Tretkurbel funktioniert nicht.
Die Trittunterstiitzung arbeitet nur noch 1 bis 2 Minuten.

Storungscode 5
Der Motordrehzahlsensor funktioniert nicht ordnungsgemas.
Die Trittkraft arbeitet normal, aber das Display zeigt nicht die richtige Geschwindigkeit an.
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Das Display zeigt nichts an!

Prifen Sie die Sicherung des Akkus, (Abb. 5al.

Prifen Sie den einwandfreien Anschluss der Steckverbindung des Displays (Abb. 9c)
Prifen Sie, ob der Akku nicht leer und noch in Ordnung ist.

Abb. 5a Abb. 9c

Das Akku-Symbol blinkt!
Wenn das Akku-Symbol blinkt, ohne dass der Akku-Ladezustand angezeigt wird, aber die
Trittunterstitzung weiterhin arbeitet, nehmen Sie Kontakt mit lhrem Fahrradhandler auf.
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Hinweise fiir lhre Sicherheit

Der Zweck der Aufkleber mit ,Sicherheitssymholen* ist es, Ihre Aufmerksamkeit auf mdgliche gefihrliche

Situationen zu lenken. Beachten und verstehen Sie unbedingt die Sicherheitssymbole und die dazu

gehdrenden Erklidrungen. Die Warnhinweise sollen dafiir sorgen, dass Sie als Benutzer aufmerksam bleiben.
Die Warnhinweise sind natiirlich kein Ersatz fiir vorbeugende SicherheitsmaBnahmen.

Sicherheitshinweis, bevor Sie das Fahrrad in Betrieb nehmen!

1.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung ruhig durch und achten Sie darauf, dass Sie sie gut verstehen.
Machen Sie sich mit der Benutzung des VICTORIA NLD 01 vertraut.

Inspizieren Sie das VICTORIA NLD 01 vor jedem Gebrauch auf lose und/oder beschadigte
Teile. Wenn Sie lose und/oder beschédigte Teile feststellen, beseitigen Sie diese Mangel und fihren Sie
die erforderlichen Korrekturen und Reparatur aus, bevor Sie mit dem VICTORIA NLD 01 losfahren.

Die begrenzte Garantie erlischt, wenn das VICTORIA NLD 01:

e fir einen anderen Zweck als zur Erholung und zur Beférderung benutzt wird
e in irgend einer Weise veréndert wird

e vermietet wird.

Der Hersteller kann fir beildufige oder schwerwiegende Schaden oder Verlust durch die direkte oder indirekte
Benutzung dieses Produkts nicht haftbar gemacht werden.

ACHTUNG

Wenn Sie mit dem VICTORIA NLD 01 Probleme haben,
nehmen Sie direkt Kontakt auf mit |hrem VICTORIA e-Punkt-Handler auf.
Siehe im Internet: www.e-Rad.de/Héndlersuche




